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Samochody osobowe
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Zasada dzia ania

Ogrzewanie postojowe Webasto

nieg i 16d sp ywaj

ciep ego i suchego wn

Jest nam niezmiernie mi o poinformowa , eju poraz pi ty zrz du niemiecki
magazyn motoryzacyjny Auto Motor und Sport przyzna firmie Webasto tytu
najlepszej marki w kategorii ,Ogrzewania postojowe” !

po samochodzie, szyby odmarzaj , a silnik
jest gotowy do ciep ego startu. Kierowca wsiada do przytulnego,

Wodne ogrzewanie postojowe dzia a na zasadzie podobnej do centralnego ogrzewania wytwarzaj c
ciep o z paliwa pobieranego ze zbiornika pojazdu. Zainstalowany w samochodzie agregat spalinowy
Thermo Top pod czany jest do systemu wodnego pojazdu. W czasie postoju, przy wy czonym silni-
ku, system ogrzewa p yn uk adu ch odzenia do okoo +70° C. Nast pnie za pomoc w asnej, wbudo-
wanej pompy obiegowej rozprowadza ciepy p yn po silniku u atwiaj c¢ jego rozruch w zimie. Ciep o z
nagrzewnicy - po osi gni ciu temperatury p ynu +30° C - przekazywane jest dalej, poprzez dmuchaw ,
do kabiny pojazdu. Wn trze samochodu podgrzewane jest przy wykorzystaniu oryginalnej nagrzewnicy
oraz kana 6w rozprowadzenia powietrza. W efekcie otrzymujemy nagrzanie wn trza oraz silnika pojaz-
du do normalnej temperatury pracy jeszcze przed jego uruchomieniem.

Najprostszy wariant sterowania prac niezale nych ogrzewa postojowych to zegar preselekcyjny .
Klasyczny panel kontrolny umo liwia zaprogramowanie trzech czaséw uruchomienia ogrzewania z
wyprzedzeniem 24 godzin. U ytkownik ustawia czas aktywacji agregatu oraz d ugo czasu grzania.
Zegar montowany jest wewn trz auta na desce rozdzielczej, tunelu rodkowym b d podsufitce.

Znacznie wygodniejsze jest sterowanie za pomoc _pilotéw radiowych - Telestartu T91 lub T100 HTM.

Telestart T91 to najmniejszy na rynku pilot zdalnego sterowania o zasi gu do 1000 m. Proste sterowa-
nie odbywa si za pomoc dwdch przyciskow. Urz dzenie wyposa one jest w funkcj potwierdzania
w czenia lub wy czenia niezale nego ogrzewania postojowego, ustawiania d ugo ci czasu grzania
oraz trybu wentylaciji.

Telestart T100 HTM dzia a wg nieco innej filozofii — ustawiamy planowany czas odjazdu, a urz dzenie
inteligentnie oblicza czas, w ktérym powinno zosta uruchomione ogrzewanie. Ponadto TLO0HTM daje
nam mo liwo ustawienia poziomu ogrzewania — w zale no ci od warunkéw atmosferycznych mo e-
my wybiera opcje od rozmra ania okien do ogrzania wn trza pojazdu do komfortowej temperatury.
Dodatkowe ustawienia pozwalaj sprawdzi temperatur panuj ¢ wewn trz samochodu.

T100 HTM to sterowanie najcz ciej wybierane przez klientdbw. czy w sobie zalety zegara preselek-
cyjnego i Telestartu T91. Animowane, czytelne ikony statusu i funkcji zapewniaj atw obsug pilota
T100 HTM. Dodatkow zalet pilota jest réwnie innowacyjne wzornictwo oraz niewielkie rozmiary
breloczka do kluczy.

trza swojego auta.

WWW.0grzewanie-postojowe.pl

Webasto Petemar dbaj c o sta y rozwdj oferowanych produktéw zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacjach bez wcze niejszego powiadomienia. Podane ceny zawieraj koszt monta u urz dzenia oraz podatek VAT,



